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Forord  

 

Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN  

ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden 
http://energy.rockwo ol.dk . Programmet kan bruges fra alle computere.  

 
Målgruppe  
Programmet henvender sig til ingeniører, arkitekter, konstruktører, myndi gheder og øvrige personer med 
byggete knisk indsigt. Brug af programmet kræver, at man som bruger har teknisk indsigt i byg geri og er 
bekendt med SBI 213 , ligesom kendskab til DS418 samt DS452 er en forudsæ tning.  
 
For at gøre brugen af programmet så let som muligt, er der en række hjælpefunktioner og vejledning s-

tekster indbygget i programmet.  
 
 
Muligheder  
Med ROCKWOOL ENERGY DESIGN kan du foretage følgende energ iberegninger:  
 

¶ Energirammeberegninger til nybyggeri  
¶ Varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse  
¶ U-værdiberegninger for konstruktioner  

 
 
Du kan  selv oprette kataloger, hvor du kan gemme byggematerialer, konstruk tioner og tekniske install a-
tioner som kedler, varmepumper etc.  Kataloger kan im -  og eksporteres og dermed udveksles med koll e-

ger og samarbejdspartnere.  
 

 
Baggrund for beregningerne  
Alle beregninger udfßres i overensstemmelse med SBI anvisning 213 ôBygningers energibehovò, samt DS 
418 òBeregning af bygningers varmetabò, 7. udg ave 2011  samt DS/ENISO 13788ô. 
 

ROCKWOOL ENERGY DESIGN benytter beregni ngskernen fra SBiôs program Be10 for at sikre, at dok u-
mentationen lever op til bygningsregl ementets energibestemme lser.   
 
 
 
 

 
 
 

http://energy.rockwool.dk/
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1  Værd  at vide før du starter   

1.1  Registrer dig som bruger for at gemme projekter og kataloger  

Programmet er gratis, men for at gemme projekter og kataloger skal du registrere dig som bruger.  
 
Du registrerer dig som bruger ved at klikke på log in d i øverste højre hjørne.  
 

 
 

Du vil også automatisk blive bedt om at logge ind , hvis du forsøger at gemm e og udskrive  projekte r eller 
afslutter pr ogrammet . Du bliver mødt af følgende vin due:  
 

 
 
Hvis du endnu ikke er registreret som bruger , kan du oprette dig ved at trykke p¬ knappen ôOpret bru-
gerô. Felterne markeret med rød baggrund (navn, e -mail, kodeord) er obligatoriske at udfylde . Når du 
opretter dig som bruger , accepterer du samti dig Rockwoolôs generelle betingelser.  
 

 
 
Du kan herefter gemme dine projekter med det samme.  
 
 

Log i n der placeret i øverste 
højre hjørne af pr ogrammet  

Opret bruger  
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1.2  Glemt kodeord  

ROCKWOOL ENERGY DESIGN husker automatisk dine log ind oplysninger hvis du afkrydser boksen med 
ôHusk kodeordô. 

 

 
 
Hvis du har glemt dit kodeor d kan du indta ste din e -mailadresse og  ROCKWOOL sender dit kodeord  til 
den indt astede e -mailadresse . 

 

 
 

1.3  Ændre kodeord  

Hvis du ønsker at ændre dit kodeord har du mulighed for at ændre det ved at klikke på din mailadresse i 
toppen af siden ved siden af lo g in.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Indtast din                     
e-mailadresse og få 
tilsendt dit kodeord  

Lad ROCKWOOL 
ENERGY DESIGN 
huske dit kodeord  

Ved at dobbeltklikke 
på din e -mailadresse 
får du mulighed for 
at ændr e kodeord  
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1.4  Import af pr o jekter fra tidligere versioner af ROCKWOOL ENERGY DESIGN  

Du kan importere projekter lavet i tidligere versioner af ROCKWOOL ENERGY D ESIGN ved at gemme dem 

som XML - filer og importere dem ved at trykke på knappen i to pmenuen for  Proje kter.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Klik på ikonet  i topmenuen for at importere en xml - fil.  

 

Hvis du vil eksportere et projekt i  .xml format, skal du først åbne projektet og derefter klikke på 

 i topmenuen. Du kan derefter gemme projektet som en xml - fil på din computer. Vent 
mens projektet genereres og vÞlg derefter ôGem [projektnavn].xmlô. 
 

 
 
 
Bemærk: D u kan  ikke eksportere kataloger.  
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2   Kom i gang med  ROCKWOOL ENERGY DESIGN  

Du får adgang til ROCKWOOL ENERGY DESIGN via hjemmesiden http://energy.rockwool.dk .  

 
Du starter Rockwool Energy Design ved at klikke på den grønne knap  òSTART ROCKWOOL ENERGY DE-
SIGNò på siden for Roc kwool Energy Design.  
 

 

2.1  Programmets opbygning  

Programmet består af 3 dele:  
1)    Projekter  
2)    Kataloger  

3)    U-værdi -beregninger og konstruktionskataloger  
 

Hver del beskrives i det efterfølgende.  
 

2.2  Opret nyt projekt  

2.2.1  Startmenu  

Når du starter ROCKWOOL ENERGY DESIGN åbner en ny fane i browseren  og du ser følgende startm enu:  
 

 
 

 

Nu skal du vælge om du v il oprette et nyt projekt og arbejde med et nybyggeri, en tilbygning eller et 
som merhus ved at trykke på et af ikonerne. Du kan også vælge at åbne et eksisterende projekt, at 
importere en XML fil eller at bere gne U -værdier.  

Vælg projekttype 
ved at trykke på 
ikonet for det 
pågældende  projekt  

http://energy.rockwool.dk/
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2.3  Arbejdsområdets elementer  

Brug ergrænsefladen er opdelt i: en topmenu, en venstremenu , en indtastningssektion og en monitorse k-
tion:  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

2.3.1  Topmenu  

Topmenuen for projekter består af følgende kna pper , som nedenfor er forklaret :  

 

 
 

 
Åbner et nyt projekt . 

 
Åbner et gemt projekt . 

 

Gemmer et projekt hvis man logger ind e ller registrerer sig som bruger.  
Der åbnes et vindue hvor du kan nav ngive projektet. Projektet kan 
navngives med de tegn, som Windows normalt godkender. Et igangv æ-
rende projekt kan efterfølgende gemmes løb ende ved at klikke på 
ôGemô i topmenuen.  

 

Gemmer et projekt med mulighed for ny navngivning hvis man logger 

ind e ller registrerer sig som bruger.  

 

Udskriver projektet  som Pfd - fil, der fremstår grafisk gennema rbejdet og 
kan sendes til kunder og samarbe jdspartnere.  Det varer et kort stykke 
tid at generere rapporten  
 
Pdf- filen kan hån dteres som alle Pdf - filer : du kan se den igennem  og 

vælge hvilke sider, du vil udskrive af den ved at vælge udskrif tområde.  

 

Venstremenu  

Indtastningssekt ion  

Monitorsektion  

Topmenu  



   

 

Manual ROCKWOOL ED    
Side 10  / 53  

 

Via xml im -  og eksport kan du udveksle filer m ed brugere af andre 

softwareprogrammer til energiramme beregninger. Du har også muli g-
hed for at importere projekter, som er udarbejdet på tidligere udgaver 
af ROCKWOOL ENERGY D ESIGN . 
 

Projekterne gemmes som udgangspunkt på Rockwools server.  
Hvis du vil ge mme projekterne lokalt på din egen computer ska l du 
eksportere dem som XML - fil. Du har ikke muli ghed for at eksportere 
kataloger. Det betyder, at hvis du har gemt et projekt lokalt, kan du 
ikke trække information fra katal ogerne ind i projektet  
 

 
Mulighe d for at dele projektet med personer, som man selv væ lger . 

 
Bygningsreglementernes krav . 

 

E-mailadresse på den person, som er logget ind . 

 
Log ud af programmet . 

 

Kontakt Rockwool  med spørgsmål via e -mail, som Rockwool besvarer 
indenfor 48  timer . Hv is du har spørgsmål vedr. et konkret projekt, kan 

du overveje, om du vil give Rockwool mulighed for at se dit projekt, så 
Rockwool bliver bedre kvalificeret til at besvare dit spørgsmål.  

 
 
 

2.3.2  Venstremenu  

I venstremenuen kan du se en oversigt over, hvilke el ementer du kan rette i eller tilføje data til. Det 
aktuelle punkt er markeret med rød baggrundsfarve. Menupunkter med flere undermenupunkter er 

markeret med en pil   til venstre for punktet.  

 

 
 
 

Når menupunktet er udfoldet, ændres pilen til . Du lukker menupunktet ved at klikke på pilen . 

 
De enkelte menupunkter gennemgås nedenfor i 2.4 ff.  
 
 

2.3.3  Indtastningssektion   

I indtastningssektionen har du mulighed for at indtaste de ønskede værd ier . 
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2.4  Basisdata  

Når du starter et nyt projekt er første menupunkt i v enstre menu ôBasisdataô valgt. Her har du mulighed 

for at indtaste basi soplysninger om projektet , så som projektnavn, adresse, bygningstype, varme -  og 

køleenheder, mm.  
 
De indtastede  oplysninger kommer til at fremgå af udskriften.   
 
 

 
 

2.4.1  Standardberegninger  

Nedenfor ses værdier, som bruges i standardberegninger i relation til beregningen af energirammen . Alle 

beregninger er baseret på SBI anvisning 213.     
  
Setpunkt for indetemperaturer   
Alle rum antages opvarmet til en månedlig gennemsnitstemperatur på 20° C i alle årets måneder. Rum 
opvarmet til mellem 5 °C  og 15 °C  kan enten betragtes som uopvarmede eller som opvarmede til 20 °C . 
Rum, der betragtes som uopvarmede, indgår ikke i det opvarmede etageareal.  
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Setpunkt for udluftning  
Det antages, at der luftes  ekstra ud eller anvendes forøget mekanisk vent ilation, når rumtemperaturen i 

perioder overstiger 23 °C . 
 

Setpunkt for nat t eventilation   
Det antages, at eventuel natkøling aktiveres, når rumtemperaturen i perioder ove rstiger 24 °C . Se i 
øvrigt under ventil ation.   
 
Setpunkt for mekanisk køling  
I rum med mekanisk køling antages der opnået en maksimal rumtemper atur på 25 °C  ved mekanisk 
køling.  

 
Dimensionerende temperaturer  
Ved bestemmelse af det dimensionerende transmissionstab anvendes DS 418:2002 med en rum temper a-
tur på 20°C og en udetemperatur på ï12°C.  
 
Ændringer i de dimensionerende temperaturer på basisdatasiden vil ikke ændre de allerede opbyggede 

konstruktioner, men kun have indflydelse på nyoprettede ko nstruktioner.  

 
Såfremt det ønskes at ændre på de  dimensionerende temperaturer på allerede opbyggede konstrukti o-
ner, skal dette ske inde under den enkelte bygningsdel.  
 

2.4.2  Bygningens varmekapacitet  

Bygningens aktive varmekapacitet er varmeakkumuleringsevnen svarende til den varme, der bliver 
oplagret og af givet ved en døgnsvingning.  
 
Det er især de indvendige konstruktioner i vægge, loft og gulve, som har betydning for bygningens 
varmekapacitet, mens vinduer, døre og inventar har mindre bety dning.  
 
Typiske værdier for varmeakkumuleringen i bygninger med for skellige indvendige konstrukti oner er vist i 

følgende tabel:  
 

Beskrivelse  Indvendige konstruktioner  Varmekapacitet Wh/K m2  

Ekstra let  
Lette vægge, gulve og lofter, f.eks. skelet med plader eller 
bræ dder, helt uden tunge dele  

40  

Middel let  
Enkelte tungere  dele, f.eks. betondæk med trægulv eller 
porebetonvæ gge 

80  

Middel tung  
Flere tunge dele, f.eks. betondæk med klinker og tegl -  eller 
klinkebeto nvægge  

120  

Ekstra tung  Tunge vægge, gulve og lofter i beton, tegl og klinker  160  

 

2.4.3  Brugstidsmønstre  

 
Boliger  
Bol iger antages at være i brug hele tiden, dvs. de har en brugstid på 168 timer/uge.  
 
 

Andre bygninger  
I andre bygninger end boliger antages normalt en brugstid på 45 t imer/uge. Brugstiden er det tidsrum, 
hvor bygningen er i funktion til sit hovedformål og in sta llationer til opvarmning, ventilation og belysning 
er i normal drift. Brugstiden på 45 timer/uge kan typisk anvendes i f.eks. kontorer, skoler, værksteder og 
daginstituti oner, selv om den aktuelle brugstid afviger noget eller der er varierende brugstid over året, 
som i f.eks. skoler med aftenundervisning. Brugstiden antages normalt at være fra kl. 8 ï 17 fem dage 
om ugen.  

 

 
Eventuelt energirammetillæg for andre bygninger  
I nogle bygninger kan brugstiden afvige væsentligt fra 45 timer/uge. I f.eks. butik scentre og restauranter 
kan en typisk brugstid i nogle tilfælde være på 60 timer/uge. I de tilfælde hvor brugstiden afviger v æ-
sentligt fra 45 timer/uge, foretages der både en beregning med den aktuelle brugstid og med en brugstid 
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på 45 timer/uge for at best emme tillægget til energ irammen. Dataene for bygning og installationer ved 
nedsat brugstid foru dsættes i øvrigt uforandret og som ved fuld brugstid.  

 
Start -  og sluttidspunkter  

Starttidspunkt for brugstiden i boliger er kl. 00, da de antages at være i brug hele tiden.  
 
Sluttidspunkt for brugstiden i boliger er kl. 24, da de antages at være i brug hele tiden.  
 

2.4.4  Rotation  

Rotationen kan bruges til at dreje bygningen i forhold til den orientering, der i øvrigt er angivet for vind u-

erne samt eventuelle solvarme -  el ler solce llepaneler.  
 
Rotationen er positiv ved drejning af bygningerne med uret. Rotationen angives i grader på en 360° -
skala.  
 

2.4.5  Opvarmningstyper  

Du skal vælge, hvilke supplerende opvarmningstype energiberegningen skal foretages for. Du har således 
muligh ed for at afprøve forskellige ko m binationer af opvarmningstyper for at finde den ideelle løsning til 
proje ktet.  
 
Bemærk: Du har mulighed for at vælge en ko mbination af eksempelvis ôkedelô som varmeforsyning og 
solvarmeanlæg som opvarmningstype.  

 

2.5  Projekt information  

Menupunktet ôProjektinfoô i venstremenuen giver mulighed for at indtaste kontaktoplysninger for Byghe r-
re, Arkitekt og Rådgivende ing eniør.  
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2.5.1  Gem og hent kontaktoplysninger  

Du har mulighed for at gennem kontaktoplysningerne for bygherre, ar kitekt og rådgivende ingeni ører ved 

at trykke p¬ ôGemô-knappen til højre for indtastningsfelterne.  
 
N¬r du skal bruge samme projektoplysning, klikker du ôHentô-knappen og vælger fra listen over indtast e-
de kontakter. Alle kontakter er samlet på én liste.  

 

 
 

Gem og hent indtast e-
de kontaktoply sninger  
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2.6  Kommentarer  

2.6.1  Vælg om kommentarerne skal vises på udskriften  

Du har mulighed for at tilføje kommentarer til projektet  ved at vÞlge menupunktet ôKommentarerô i 
venstremenu . Du kan vælge om kommentarerne skal vises på udskriften eller være til intern brug  ved 
enten at indtaste dem i øverste eller nederste felt.   
 

2.6.2  Gem og hent kommentarer  

Ligeledes har du mulighed for at gemme kommentarerne og genbruge dem til andre projekter . 

 

 
 

2.7    Klimaskærm  

Under menupunktet ôKlimaskÞrmô begynder du at arbejde med selve bygningen. Du starter med at tilføje 
etager, bygningsdele, vinduer og døre og derefter skygger, installationer, mm.  

 
Klimaskærm b estår af indtastning af bruttoetagearealet samt bestemmelse af bygningsdele.  

2.7.1  Tilføj etage areal  

Du starter med at angive en etage v ed at k likke  p¬ ôKlimaskÞrmô i venstremenuen. Der fremkommer  
følgende billede  i indholdsfeltet :  
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Du angiver antal etager v.hj.a rulle menuen under oversigten.  Antallet af etager anvendes til beregning af 
det normgivende transmissionstab.  

 
Du tilføje r en etage  ved at vÞlge knappen ôTilfßjô under oversigten  og angive navn og areal.  
 

 
 
N¬r du trykker ôOKô fremkommer det  indtastede etage areal  i oversigten.  

 
 

 
 
Du kan redigere eller fjerne etagen  ved at markere den  med musen og vælge knapperne nedenfor  ove r-

sigten.  
 

 

Vælg antal etager  
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2.7.2  Tilføj bygningsdele til etageareal  

I venstre menu tilføjer du opvarmede og uopvarmede bygningsdele  og kuldebroer ved at trykke på det 
enkelte menupunkt og derefter ôTilfßjô i indholdsfeltet.  Bemærk at vinduer og døre vises  i en separat 

ove rsigt nederst i indholdsfeltet.  
 

 
 
 
N¬r du trykker ôTilføj ô skifter indholdsfeltet og du kan definere en ny  bygningsdel  (se afsnit nede nfor) .  
 
Oversigt over de indtastede bygningsdele fremg¬r af skemaet òKonstruktionerò. En eksisterende ko n-
stru ktion slettes ved at markere den i skemaet og trykke p¬ òFjernò. For at ændre indtastede kriterier for 

den enkelte bygningsdel skal du vælge den enkelte konstruktion i programmets venstremenu.  
 
Flere konstruktioner og vinduer kan afmærkes på en gang ved at  holde òShiftò knappen nede og venstre-
klikke på konstruktioner eller vinduer.  
 
Det er muligt at sortere konstruktioner efter forskellige kriterier ved at klikke på overskriften i den kolo n-
ne, som du ønsker at sortere efter.  

 
Vinduer og døre  
Skærmens neder ste billede viser alle allerede indtastede vinduer fordelt på tilhørende ko nstruktioner.  
Der kan ikke tilføjes nye vinduer her. Dette skal ske ved at vælge  den enkelte konstruktion i progra m-
mets venstre menu.  
 
Bemærk: Ved import af en xml - fil vil alle proj ektets vinduer blive vist i skemaet nederst på siden. Disse 

vind uer vil blive placeret i mappen òUden konstruktionò. 

 
For at slette et vindue, afmærk es vinduet og tryk p¬ òFjernò. 
 
 
Tilføj bygningsdel  

Her indtastes klimaskærmens bygningsdele: ydervægge, kæ lderydervægge, tage, terrænkonstrukt ioner, 
vind uer, ovenlys, døre m .m.  via faneblade over indtastningsfeltet.  
 

Tilføj, kopier, fjern eller 
udskift by gningsdel  

Konstruktioner: Oversigt 
over indtastede bygning s-
dele  

Oversigt over indt astede 
vinduer og døre  

Fjern vindue  

Vælg konstruktion for at 
ændre by gningsdel eller 
tilføje vinduer/døre  
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Du laver én bygningsdel ad gangen, men kan kopiere den enkelte bygningsdel ved at markere den i 
ove rsigten og vælge ôKopierô-knappen nedenfo r oversigten.  

 
Det er vigtigt at vælge et sigende navn til bygningsdelen, da dette navn fremgår af venstremenuen  og 
bruges til senere navigation . I dette eksempel er bygningsdelen en lodret ydermur mod vest og kan  
derfor benævnes  ôFacade vestô.  
 

2.7.3  Vælg fra katalog eller indtast oplysninger  

Du kan vælge bygningsdele fra katalog ved at afkrydse checkboksen og gennemse katal oget . D u kan 
også vælge at indtaste egne U-værdier , men husk at angive konstruktionstype, da det skal bruges til at 
beregne U -værdi check .  
 

 
 

Når du én gang har valgt fra kataloget kan du ændre dette valg ved at vælge  ved siden af ôFra 

kat alogô. 
 

2.7.4  b- faktor  

b- faktoren anvendes til energirammeberegningen. Denne faktor tager hensyn til to nedenstående fo r-
hold:  

¶    At der på den udvendige sid e af en bygningsdel kan være en anden temperatur end udeluftte m-
peraturen .  

¶    At der på den indvendige side kan være en anden temperatur end rumtemp eratur.  
 
For de fleste bygningsdele er b = 1.  
 
b = 0,7 for:  

¶   Terrændæk uden gulvvarme  
¶   Kældergulve uden gu lvvarme   
¶   Kælderydervægge i mere end 2 m's dybde  eller inde under bygningen  
¶   Kælderydervægsfundamenter i mere end 2 m's dybde eller under bygningen, forudsat at der i kke 

er gulvvarme i rummene.  
 

2.7.5  Areal  

Du kan indtaste det samlede grundareal i ôArealô-felt et, men også trykke på  ved siden af Areal 

indtastningsfeltet og indtaste længde og bredde. Derefter udregner programmet selv grundarealet.  
 
Som udgangspunkt er angivet et rektangel, men via drop down menuen er det muligt at vælge andre 
areatyper.  

Afkryds checkboksen 
for at v ælge fra 
katalog  

BR10 -krav viser krav 
til mindste varmeis o-
lering  
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2.7.6  Ændring af specifikationer  

Du har mulighed for at ændre på forudfyl dte  specifikationer.  
 
ROCKWOOL ENERGY DESIGN angiver automatisk hældning ift. den konstrukt ion, du har valgt i kataloget.  
Dvs. når der vælges en væg -komponent, sættes hældningen aut omatisk  til 90 grader.  
 

Du kan ændre geografisk orientering i .f.t. det konkrete projekt ved at vælge fra rullemenuen.   
 

 
 
 
Dimensionerende temperaturer (Ti og Te/T j ) er baseret på de valgte basisoplysninger for projektet.  
 

 
 
Du kan ændre dem ved at klikke i i ndtastningsfeltet for hver bygningsdel, men du kan også ændre dem 
for HELE projektet ved at redigere ôBasisdataô. Hvis du starter med at ændre inde -  og udetemperat urer i 

ôBasisdataô vil Ti og Te/Tj blive tilrettet p¬ de enkelte bygningsdele. BemÞrk: allerede oprettede by g-
ningsdele vil ikke blive p¬virket af temperaturtilretninger i ôBasisdataô. 

 
Når du har oprettet din bygningsdel ses de n af oversigten:  
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Efter indtastningerne ser venstremenuen sådan ud:  
 

 
 
Når konstruktionen ses i venstremenu, kan m an redigere indtastede værdier ved at klikke på den.  

 

2.7.7  Tilføj vinduer og døre  

For at tilfßje vinduer og dßre til bygningsdelen ôFacade vestô vÞlger du fanebladet ôVinduer og dßreô 
ßverst i indholdsfeltet og ôTilfßjô-knappen nederst i det nye vindue.  
 
Bemærk : du kan afkrydse feltet ôAlle vinduer og dßreô har samme skygge i ßverste hßjre hjßrne af over-
sigten og valgmulighederne for ôSkyggerô fremkommer. 

 

 

 
 
 

Du kan nu vælge at indtaste oplysninger om vinduet eller at vælge fra kataloger ved at trykke på chec k-

boksen foran ôKatalogerô. 
 
 

Den oprettede 
bygningsdel  

Fanebladet ôVindu-
er og dßreô 

Afkryds for alle 
vinduer og døre  
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BemÞrk: i rullemenuen for ôTypeô vÞlger du vindue, ovenlys eller dßr. 
 

 
 

2.7.8  Skygger  

Det er muligt at angive s kygge faktor for vinduer og døre ved at klikke på   efter ôSkyggerô, og 

derefter sky ggetype i det efterfølgende v indue.  
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2.7.9  Arealkorrektion  

Hvis du har behov for at korrigere arealet, f.eks. hvis der er en karnap, vÞlger du fanebladet ôArealkor-
rektionô og angiver det areal som skal Þndres. 

 

 

 
 
Du tilfßjer arealkorrektion ved at vÞlge knappen ôTilfßjô og derefter beskrivelse, antal, om du vil korrigere 

for tillæg eller reduktion og areal.  
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N¬r du har udfyldt felterne trykker du p¬ knappen ôOKô og oplysningerne overfßres til oversigten over 
bygningsdele.  
 
Bemærk: på siden med  konstruktionen oplyses nettoarealet for ydervægge fratrukket  arealkorrektion for 

vi nduer,  døre  og ovenlys . 
 

2.7.10  Kuldebroer  

Du tilfßjer kuldebroer til projektet ved at vÞlge ôKuldebroô i venstremenuen og derefter ôTilfßjô-knappen 
og valg fra eget katalog eller ny indtastning.  
 

Hvis du vÞlger ôFra katalogô vil du have mulighed for at vÞlge kuldebroer fra eget katalog. 
 
 
 

2.7.11  Beregning af uopvarmede rum  

For at kunne vælge uopvarmede rum er det nødvendigt først at angive en bygningsdel med konstrukt i-

onstypen ôSkillevÞg mod uopvarmet rumô eller ôEtageadskillelse mod uopvarmet rumô under menupunktet 
ôOpvarmetô.  

 

 
 
Tryk på pilen ved ôUopvarmet rumô og vÞlg ôOpret nyt uopvarmet rumô. 
 

Vælg konstruktionst y-
pe for at kunne arbe j-
de med uo pvarmede 
rum  
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Nu åbner et nyt vindue og her oprettes det uopvarmede rum.  
 

 
 
Skillevæggen mellem det opvarmede og det uopvarmede rum er allerede defineret og fremgår af det 
øverste skema. Nu skal ventilationstabet for det uopvarmede rum udfyldes, samt klimaskærmen . Dere f-
ter skal bygningsdele, som omgiver det uopvarmede rum, defineres . 
 
Dette gßres ved at klikke p¬ ôTilfßjô-knappen neder st i indholdsfeltet og angive beskrivelse eller vælge fra 
kataloget og derefter angive areal , U -vÞrdi og trykke ôOKô. 

 

 
 
 
På baggrund af data for det uopvarmede rum beregner ROCKWOOL ENERGY DESIGN b - faktoren for det 
opvarmede rum.  
 

Du har også mulighed fo r at oprette det uopvarmede rum via  venstre menuen, f.eks en skillevæg mod 

uopvarmet rum , indtaste informationerne og efterfølgende linke det uopvarmede rum til det opvar mede  
rum i indtastningsd elen, f.eks. ôkÞlderô. 
 



   

 

Manual ROCKWOOL ED    
Side 25  / 53  

 
 
 
 

2.8  Udskiftning af bygningsdele  

For ko mplekse projekter kan der være behov for at udskifte flere bygningsdele, så som ydervægge med 
forskellig orientering. Det gßr du ved at markere denne enkelte bygningsdel i oversigten og vÞlge ôUd-
skift konstruktionerô-knappen nedenfor oversigten.  
 
 

 
 
 
Når du trykker på knappen fremkommer følgende boks hvor du kan vælge  anden bygningsdel  fra katal o-
get eller indt aste u -værdi.  
 

 
 
I kataloget kan du markere det enkelte bygningselement med tilhørende dele. Du deaktiverer det enkelte 

element ved at fjerne fl uebenet i checkboksen. Du kan læse nærmere om dette ved at vælge  i kolo n-

neoverskriften.  
 

Udskift  
konstrukti oner -knappen  

Den markerede  
by gningsdel  
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Hvis du har ændret en konstruktion ved at dobbeltklikke på den, udskifter ROCKWOOL ENERGY DESIGN  
automatisk de bygningsdele, hvor originalkonstruktionen indgår me d den æn drede konstruktion.  
 
Hvis du ikke ønsker, at alle bygningsdele udskiftes med den ændrede konstruktion, men kun for ekse m-
pelvis 3 af 4 ydervægge, er det en fordel at lave en kopi af konstruktionen i venstremenuen eller ko n-

struktionskataloget. Du har  mulighed for at Þndre navnet p¬ denne kopi og bruge funktionen ôudskift 
bygningsdelô med den p¬gÞldende konstruktion.  
 
Bemærk: navnet på bygningsdelen ændres ikke automatisk selvom du har udskiftet elementer i by g-
ningsdelen.  
 

 

3  Forsyning  

For kedler, fjernv armeveksler, solvarmeanlæg, varmepumper, solceller og vindmøller under F orsyning, 
Varmt brugsvand og Elforbrug er det muligt at tilføje forsyningsenheder  fra eget kat alog.  
 

Dette gøres overordnet set på to måder:  
1)    Ved at klikke p¬ ôTilfßjô-knappen i et ov ersigtsbillede og indtaste data eller hente data fra et k a-

talog (ligesom tilføjelse af by gningsdele) eller  
2)    Ved at indtaste data direkte i et vindue for den pågældende fo rsyningsenhed.   

 

3.1  Indtastning med et ove r sigtsbillede  

 

Nedenfor ses eksemplet for ked ler.  Du vÞlger fßrst knappen ôTilfßjô nederst i vinduet. 
 

 
 
 
 
 
 

Når du har trykket på ôTilfßjô-knappen i 
oversigtsbilledet, får du dette skærmbill ede 
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Hvis du har tilføjet et katalog for kedler kan du tilføje en kedel fra dette katalog  ved at afkrydse ôFra 
katalogô og vÞlge kedlen. 
 
Du kan også selv indtaste data for kedlen . 
 

3.2  Direk te indtastning  

Nogle forsyningsdele har ikke en oversigtsside. Man vælger direkte fra katalog eller indtaster selv oply s-
ninger.  
 

Nedenfor ses eksemplet for fjer nvarmeveksler.  
 

 
 
 
 

4  Resultater  

4.1  Tjek af U - værdier og linietab  

For at kontrollere om projektet l ever op til mindstekravene for normgivende U -værdier  og Eref for vind u-
er og ovenlys , vælger du m enupunktet ôResultaterô og herunder ôTjek af U-vÞrdierô eller ôTjek af linietabô.  

 

ROCKWOOL ENERGY DESIGN viser  automatisk en oversigt over de elementer, samt vinduer, overlys og 
døre, defineret i pro jektet . Desuden  oplyse s deres samlede U -værdi og Eref og om de overho lder max. U -
værdier  og Eref fra bygningsre glementet .  
 

 
 
Hvis de overholder U ïvÞrdien, vises et grßnt ôfluebenô. Hvis de ikke overholder U -værdie n, vises et rødt 
kryds.  

 
Samme oversigt får du for linietab: et grønt flueben betyder, at kuldebroerne ove rholder mindstekravene 
for normgivende U -værdier, et rødt kryds betyder, at kuldebroerne overskrider mindstekravene for 
normgivende U -værdier.  
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4.2  Monito r  

I nederste venstre hjørne ser du monitoren, som har fulgt dig gennem hele dat aindtastningen. Monitoren 

opdateres automatisk ved alle ændringer. Du kan bruge monitoren til at se det beregn ede energibehov, 
samt normgivende energiramme og beregnede normgive nde transmissionstab.  
 
De normgivende krav er fremhævet med sort skrift  for hhv. 2010 og 2015 krav . Overholder beregninge r-
ne de normgivende krav, er de skrevet med grønt. Overholder de beregnede værdier ikke de normgive n-
de krav, er de skr evet med rød skrif t.  
 

  
 
 

4.3  Nøgletal  

Ved at vÞlge ôNßgletalô i venstremenu vises en oversigt over alle nßgletal i projektet. 

 

 
 

For at f¬ detaljerede nßgletal vÞlges knappen ôDetaljerede nßgletalô nederst til højre i vinduet.  
 

VÞlg ôDetaljerede 
oplysningerô 



   

 

Manual ROCKWOOL ED    
Side 29  / 53  
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5   Kataloger  

Kataloger kan brug es til at opbygge konstruktioner, samt direkte indtastning af tekniske installationer.   

 
Du finder kataloger ved at trykke ôKatalogerô i venstremenu. 
 

 
 

5.1  Arbejdsområdets elementer  

Området for kataloger er opdelt i en topmenu, en venstrenavigation og en i ndtastningssektion.  
 

 

5.1.1  Hovedmenu for kataloger  

Hovedmenuen for kataloger består af følgende knapper:  
 

 
 
 

 
Mulighed for at oprette et nyt  materiale til konstruktioner  

 

Gemmer et projekt hvis man logger ind eller registrerer sig som bruger. 
Der åbn es et vindue hvor du kan nav ngive projektet. Projektet kan 
navngives med de tegn, som Windows normalt godkender. Et igangv æ-

Vælg ôKatalogerô fra 
venstremen uen 

Venstre navigation  

Topmenu  

Indtastningssektion  
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rende projekt kan efterfølgende gemmes løbende ved at klikke på 
ôGemô i topmenuen.  

 

Gemmer et projekt med mulighed for ny navngivn ing hvis man logger 
ind eller registrerer sig som bruger.  

 
Mulighed for at flytte kataloget  

 
Mulighed for at omdøbe kataloget  

 

Mulighed for at slette kataloget  

 

Mulighed for at dele egne kataloger med samarbejdspartnere, kunder 
og leverandører. Du skal vælge katalog fra en liste og når du har valgt 
katalog, udvider vinduet sig og du får mulighed for at tilføje e -
mailadresser ved at klikke p¬ ôTilfßjô-knappen nederst i vinduet. Here f-

ter indtaster du en ny e -mailadresse eller vælger tidligere konta kte r.  

 

E-mailadresse på den person, som er logget ind.  

 
Log ud af programmet.  

 

Kontakt Rockwool med spørgsmål via e -mail, som Rockwool besvarer 
indenfor 48 timer. Hvis du har spørgsmål vedr. et konkret projekt, kan 
du overveje, om du vil give mulighed f or at Rockwool kan se dit pr o-
jekt, så Rockwool bliver bedre kvalificeret til at besvare dit spørgsmål.  

 

5.2  Venstre navigation  

I venstre  menu er der oprettet en række kataloger som ROCKWOOL ENERGY DESIGN stiller til rådighed 

for brugere af programmet.   
 

 
 
Du kan sortere i katalogerne ved at vÞlge rullemenuen ôSorterô eller vÞlge kun at se en bestemt katalog-

type eller søge på materiale.  
 
Du har også mulighed for at oprette egne kataloger.  
 
Når du vælger et element  vises egenskaber i indholdsfeltet. Du ha r mulighed for at arbejde med oply s-
ningerne ved at vÞlge ôGem somô fra topmenuen og derefter gemme kataloget i ôEget katalogô. 

 

Vælg ôKatalogerô fra 
venstremen uen 

Du har mulighed for at 
sortere i katalogerne, 
vælge en bestemt kilde 
ell er finde katalog ved at 
søge på et bestemt ord  
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5.3  Oprettelse af egne kataloger  

Bemærk: for at oprette egne kataloger skal du være logget ind . 
 

Du trykker herefter på ikonet   i topmenuen.  
 

Derefter fremkommer følgende vindue:  
 

 
 
Bemærk: For at genfinde det materiale du har oprettet, er d et vigtigt at huske hvilken kateg ori, du har 

valgt  under ôOpret materialeô. 
 

Vælg ôGem somô og gem i ôEget 
katalogô for at Þndre egenskaber 
for offentlige katal oger  

Vælg kategori ved at trykke på 
mappe - ikonet for den relevante 
kategori  
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5.3.1  Eksempel på oprettelse af materiale til konstruktion  

Nu vælg er du det materiale, du ønsker ved at klikke på mappe - ikonet. Den valgte mappe er den katalo g-
type, som dit katalog bliver placeret under, når det er oprettet. Du kan f.eks. vÞlge ôMaterialer til kon-

struktionerô og siden som kommer frem ser s¬ledes ud:  
 

 
 
Nu indtastes oplysninger om materialet. Du kan evt. se eksisterende kataloger for eksempler.  
 

5.3.2  Dimensioner  

Du har mulighed for at tilføje materialets dimensioner. Specifikationen af materialet er kun til intern 
information og anvendes ikke til beregning af  U-værdien.  
 
Et materiales vigtigste dimension er værdien for tykkelsen. Den kan indl æses på tre måder:  

1.  óVÞrdierô (Faste vÞrdier) 
2.  óIntervalô (VÞrdiomr¬der) 

3.  óIkke defineretô 
 

I tilfÞldet óVÞrdierô kan du indtaste en eller flere vÞrdier for tykkelsen i feltet til højre, som ses af n e-
denstående skærmbillede. Værdierne vises ved den senere brug som valgmuligheder i en rullemenu.  
 
N¬r óIntervalô anvendes, kan du indtaste minimum- og maksimumtykkelse i et nyt felt til højre (fremgår 
ikke af skærmbilledet ovenfor) . 

 
N¬r óIkke defineretô anvendes, skal der ikke indtastes nogen vÞrdi. 
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5.3.3  Indsæt billeder og noter  

P¬ fanebladet òBillede / Noteò over indholdsfeltet er det muligt at indsætte billede samt beskr ivende 
tekst.  

 

 
 
Du kan tilføje yderl igere oplysninger til mat erialet i form af :  
Á Billede af materialet  
Á Notat  
Á Fil med information  

Á Link til en URL -  eller e -mailadresse  
Á Navn på producent, adresse, telefonnummer  

 
 
Klik p¬ OKô-knappen for at gemme de indtastede oplysninger og følgende vindue fremkommer:  
 

 
 

 
Bemærk: Når  du opretter et element og skal gemme det i en mappe, skal mappen ligge i et kat alog.  
 
I toppen af vinduet vælges  ôOpret mappeô hvis du skal oprette flere elementer  af samme type og ønsker 
at samle dem i mapper.  
 
Du får herefter mulighed for at navngive en  ny mappe og placere det nye element  heri . Du kan f.eks. 

navngive mappen efter pr oducentnavn.  
 



   

 

Manual ROCKWOOL ED    
Side 35  / 53  

 
 
Du trykker p¬ ôGemô-knappen og k ataloget er nu oprettet og fremg¬r af ôEget katalogô. 

 
Nu fremgår kataloget i venstremenuen.  
 

 
 
Bemærk: programmet husker  de valg, du måtte have taget sidste gang du brugte kataloger. Derfor kan 
det ske, at du først skal  vælge det rigtige katalog i rullemenuen ôKatalogtypeô og derefter vÞlge den 
hovedkategori, du har lagt dit katalog under (her: materiale til konstruktioner) .  

 
Hvis du eksempelvis har valgt ôLineÞr kuldebroô og oprettet materiale til en kuldebro, skal du finde kat a-
logtypen ôLineÞr kuldebroô for at se dine oprettede kuldebroer. 

 

 

 

Husk at væl ge kat alogtype 
efter hvilken mappe du har 
gemt mat erialet i.  

Her er valgt katalogtypen 
ôLineÞr kuldebroô for at finde 
oprettede materialer til kuld e-
broer  
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6  U- værdi  og konstruktionskataloger  

I ROCKWOOL ENERGY DESIGN kan du beregne U -værdier for bygningskonstruktioner , der sammensæ t-

tes af prædefinerede materi aler.  
 

6.1  St art med at  arbejde med U - værdi og konstruktionskataloger  

Du starter ved enten at vÞlge ôU-vÞrdiberegnerô fra startmenuen eller vÞlger ôU-værdi og konstruktion s-
katalogerô i venstremenu.  
 

 
 

 
 

 

Vælg ôU-værdi og konstruktion s-
kataloger ô fra venstremenu  

Vælg U -værdi beregner 
fra startmenuen  
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6.2  Elementer i arbejdsområdet  

6.2.1  Arbejdsvindue  

Arbejdsvinduet ligger i midten af skærmen og bruges til at arbejde med en konstruktion eller et by g-
ningsmateriale.  
 

 
 
 
Du foretager beregninger af konstruktioner ved at trække m aterialer ind fra materialekataloge rne i højre 

side.  

 

6.2.2  Hovedmenu for beregning af U -værdier  

 

 
 

 

Her vælges konstruktion, f.eks. ydervæg, tag, loft, mm.  

 Du har mulighed for at foretage beregninger af U -værdier og genne m-
føre fugttekniske beregninger for følgende ko nstruktionselementer:  

 

 

Ydervæg  
Kælderydervæg  

 
Skillevæg  

 

Terrændæk  
Krybekælderdæk  

 

Loft mod uudnyttet loftsrum  

Etageadskillelse  
Loft mod uopva rmet rum  
Gulv mod uopva rmet rum  
Gulv mod det fri  

 

Skråtag med en hældning > 60°  
Skråtag med  en hældning ¢ 60°  

Fladt tag  

 
Konstruktioner med kuldebroer  

 

 

Gemmer et projekt hvis man logger ind eller registrerer sig som bruger. 
Der åbnes et vindue hvor du kan nav ngive projektet. Projektet kan 

Topmenu  

Venstre navigat ion 
(U-værdi og ko n-
struktionskatal oger)  

Indholdsområde  

Højre navigation  
(materialekatal oger)  
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navngives med de tegn, som Windows normalt godkend er. Et igangv æ-
rende projekt kan efterfølgende gemmes løbende ved at klikke på 

ôGemô i topmenuen.  

 

Gemmer et projekt med mulighed for ny navngivning hvis man logger 
ind eller registrerer sig som bruger.  

 
Mulighed for at flytte kataloget  

 
Mulighed for  at omdøbe kataloget  

 

Mulighed for at slette kataloget  

 

Udskriver projektet som Pfd - fil, der fremstår grafisk gennema rbejdet og 
kan sendes til kunder og samarbejdspartnere.  
 

Det varer et kort stykke tid at generere rapporten. Pdf - filen kan hån d-
teres so m alle Pdf - filer: du kan se den igennem og vælge hvilke sider, 

du vil udskrive af den ved at vælge udskrif tområde.  

 

Mulighed for at dele kataloget med personer, som man selv vælger  

 
Bygningsreglementernes krav  

 

E-mailadresse på den person, som er log get ind.  

 
Log ud af programmet.  

 

Kontakt Rockwool med spørgsmål via e -mail, som Rockwool besvarer 

indenfor 48 timer. Hvis du har spørgsmål vedr. et konkret projekt, kan 
du overveje, om du vil give mulighed for at Rockwool kan se dit pr o-
jekt, så Rockwoo l bliver bedre kvalificeret til at besvare dit spørgsmål.  

 
 
 

6.2.3  Venstre navigation  

I venstremenuen  ser du konstruktionskataloger . I konstruktionskatalogerne vil du finde sta ndardiserede 
generiske konstruktioner, der er opdelt  efter deres anvendelsesområder.  
 
Du kan naturligvis også tilføje dine egne kataloger , som kan indeholde dine favorit kon stru ktioner, og 
således udvide mængden af konstruktioner , der er til rådighe d.  
 
Du har mulighed for at dele dine kataloger med andre ved at vÞlge knappen ôKatalogdelingô i topmenuen.  

 
Katalogerne har forskellig farve alt efter deres egenskab:  
¶   Blå = offentligt tilgængelige kataloger , som ikke kan rettes  
¶   Gul = egne kataloger  
¶   Grøn = delte kataloger , men kun den person, som har oprettet kataloget kan rette i de indta stede 

oplysninger  
 

 



   

 

Manual ROCKWOOL ED    
Side 39  / 53  

6.2.4  Vis katalog gennem sortering  

Du har mulighed for at sortere i konstruktionskataloget  efter alfabet, tykkelse eller  U-værdi ved at vælge 
fra rullem enuen ôSorterô: 

 

 
 

 
 

ôStandardô alt indhold i det enkelte katalog. 
 

6.2.5  Vis katalog efter k ilde  

Som udgangspunkt vælger ROCKWOOL ENERGY DESIGN de konstruktioner og materialer, som er anbef a-
let til den ko nstruktion, du arbejder med, men du har ogs¬ mulighed for at vÞlge ôalle materialerô eller 

ôalle konstruktionerô, ligesom du kan vÞlge ôDenne konstruktionstypeô og du ser kataloger magen til  
 
Desuden kan du vælge kun at se kataloger og materialer for den aktuelle konstru ktionstype eller for de 
prædefinerede konstruktionstyper: ydervæg, tag, terræn, mm. ved at vælge i rull emenuen ôKildeô. 
 

 
 



   

 

Manual ROCKWOOL ED    
Side 40  / 53  

6.2.6  Vis katalog gennem søgning  

Endelig har du mulighed for at søge på et bestemt ord i katalogerne.  
 

 
 
Bemærk: så snart du taster et søgeord i søgefeltet, starter søgningen. Derfor skal du også slette søgeo r-
det for at få vist kataloger og materialer igen.  
 
 

6.2.7  Højre  navigation  

I katalogerne over materialer finder du generiske materialer med fysiske egenskaber fra normer og 
mat erialer fra kendte producenter.  
 

Du kan naturligvis også tilføje dine egne materialer ved at opbygge dit eget katalog.  
 

 
 
Du har mulighed for  at sortere i materialekataloget efter alfabet, Lambda -værdi ved at vælge fra rull e-
menuen ôSorterô. Du kan også søge efter kilde eller specifikt søgeord, som beskrevet overfor for venstre 
navigation.  
 

7  Arbejd med materialelag  

Konstruktions elementer består a f lag, som er opdelt i:  
¶    Homogene lag; lag, som består af ét materiale   
¶    Inhomogene lag; lag som består af mere end et materiale  

 

I det følgende forklares, hvordan du arbejder med begge typer lag.  
 

7.1  Redigering af materialelag  

For at redigere et materia lelag i en konstruktion skal du først markere laget i oversigten over materialer.  
 
Derefter vælger du redigeringsmulighed blandt knapperne n ederst i oversigten.  

 

Knapperne og højreklikfunktionen vil kun være tilgængelig for de materi aler, hvor der er tilhø rende 
funktioner.  
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Knapperne har følgende funktion:  
 

Knap  Funktion  

 
Information om knappernes funktional itet  

 

Hermed åbner en dialogboks, hvor du har muli ghed for at præcisere Rse og Rsi -værdier for 
konstrukti onen . 

 

Hermed åbnes en dialogboks, hvo r du opnår en bestemt U -værdi ved at optimere ty kkelsen af 
det lag, du har valgt i lagstrukturen . 

 
Det valgte lag bliver slettet  

 
Det valgte lag bliver kopieret  

 
Der åbnes en dialogboks, hvor du kan ændre lagets tykkelse . 

 

Der åbnes en dialogboks, hvor du kan tilføje, ændre eller slette antallet af mekanisk fastgøre l-
se:, samt ændre materi aletypen for binderen etc.  

 
Hermed går du til oprettelsesvinduet for inhom ogene lag.  

 

Hermed åbnes en dialogboks, hvor du for at sikre fald på flade tage kan ti lføje tagkiler, som 
me dregnes . 

 
Hermed åbnes en dialogboks, hvor du kan tilføje gul vvarme . 

 

Hermed åbnes en dialogboks, hvor du ved specielle materialer kan inddrage regnskærmen i 
bere gningen (se info vedr. regnskærm) . 

 
Hermed åbnes mulighed for at a ngive nedbør smængde, og tage hensyn til dette i beregningen 
ved omven dte tage . 

 
 
N¬r alle konstruktionslag er oprettet eller Þndret, skal du klikke p¬ ôOKô-knappen i nederste højre side af 
arbejdsvinduet for at gemme konstruktionen i et konstrukt ionskatal og . 
 
Du vÞlger herefter den mappe, du vil gemme i og klikker ôGemô. Konstruktionen er nu gemt i konstrukti-

onskataloget (i venstremenuen)  
 

7.1.1  Direkte indtastning af U -værdi  

Sædvanligvis begynder du med en given ko nstruktion, som du vil beregne U -værdien for.  
 
Ofte opstår spørgsmålet om, hvilken isoleringstykkelse der skal anvendes for at opnå den krævede U -

værdi. ROCKWOOL U. løser dette problem på en hurtig og pålid elig måde.  
 
Først skal du markere det lag, som skal optimeres (i de fleste tilfælde isoleringsl aget), og trykke på 

knappen   ôDirekte indtastning af UïvÞrdiô. 
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Indtast  den ønskede U -værdi og tryk  OK-knappen . 

 

 
 
 

7.1.2  Rediger lagets tykkelse  

Du kan redigere lagets tykkelse ved at markere det pågældende lag  og vælge ôRediger lagets tykkel-

seô eller dobbelt klikke på tykkelse i laget .  
 
Der fremkommer et nyt vindue, hvor du kan indtaste den ønskede tykkelse eller vælge tykkelse fra en 
rullemenu og dere fter klikke OK.  
 

 
 
Tykkelsen er derefter ændret.  
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7.1.3  Mekanisk fastgørelse  

For nogle materialer er der som sta ndard tilknyttet mekanisk fastgørelse, men h vis du arbejder med et 
materiale, hvor d u har behov for at tilføje mekanisk fastgørelse, har du m ulighed for at indsætte en 

murbi nder i laget ved at klikke på   knappen nederst i vinduet.  
 
 

 
 
Først vælger du an tallet af murbindere  

 

 
 

Murbinderene knyttes automatisk sammen med isoleringsmaterialet.  
 

 
 

7.1.4   Ændre antallet af mekanisk fastgørelse  

Du kan ændre antallet af murbindere/fastgørelser ved at klikke på pilen ved siden af knappen for mek a-
nisk fastgørelse nede rst i vinduet:  

 

 
 
 
Når du har valgt  ôRediger mekanisk fastgßrelseô, åbnes en menu, hvor du så kan indtaste antallet af 
mu rbindere/fastgørelser pr. m 2.  
 
Indtast talværdien og tryk ôOKô. 
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7.1.5  Ændre materialet for murbindere eller fastgørelsen  

Du kan ændre det  materiale, som murbinderne er lavet af, ved at klikke på pilen ved siden af navnet på 
materialet.  

 
Vælg en ny materialetype fra rullegardinet.  

 
 
Den nye type murbinder kommer til at fremgå af oversigten  
 

 
 

 

7.1.6  Slette murbindere eller fastgørelser  

Hvis du  ikke ßnsker at indsÞtte murbindere eller fastgßrelser i laget, skal du vÞlge ôFjern mekanisk 
fastgøre lseô. 
 

 
 
Nu er murbinderne slettet.  
 

Hvis du ønsker at indsætte en fastgørelse eller murbinder igen, skal du markere isoleringsmaterialet og 
klikke på m urbinder -knappen:    
 
 

7.2  Eksempel: oprettelse af en ydervæg  

Opret en ny ydervægskonstruktion ved at vælge knappen  i topmenuen.  

 
Der dukker nu et nyt vindue op, hvor du skal præcisere hvilken type konstruktion, du ønsker at opre t te.  
 

Konstruktionen tager ud gangspunkt i standardværdier, som er baseret på dens anvendelse og de norm a 

tive værdier, der er foreskrevet i DS -418.  
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VÞlg eksempelvis ôYdervÞgô og derefter ôOKô-knappen og du får et skærmbillede, som er opbygget af 1) 

et arbejdsområde med int roducerende rød tekst, 2) en skematisk liste over materialelag og 3) en ove r-

sigt over materialer. For at tilføje det homogene lag finder du det materiale du ønsker og trækker det fra 
menuen i højre side , ind på den skematiske liste. Muligheden markeres med  et grønt plus ved curs oren.  
 

 
 
Når du tilføjer et materiale til en konstruktion, skal du angive materialets tykkelse. Nogle materialer har 
fast definerede tykkelser som du kan vælge fra en rullemenu, mens andre skal angives i et indtastning s-
felt.  
 

Hvis du vælger at ændre værdierne, 
er det en god idé at skrive hvo rfor, 
eftersom denne information vil være 
knyttet til mat erialet og fremgå, når 
du skriver ud  

Hvis du ønsker at tilsidesætte sta n-
dardvæ rdierne, kan du indtaste dine 
egne værdier  
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Bem ærk: Vær opmærksom på, at tykkelsen altid skal indtastes i meter. Hvis en tykkelse på 20 mm er 
nødvendig, skal du indtaste 0,02.  
 

Tilføj nu et lag ad gangen til konstruktionen ved hjælp af mat erialekatalogerne i højre side af skærmen, 
indtil den ønskede k onstruktion er opbygget.  
 

Du ser et 3 -dimensionelt tværsnit af konstruktionen i arbejdsvinduet.  
 

 
 
Du har også mulighed for at ændre rækkefølgen på de enkelte materialer ved at markere et lag og vælge 
kna pperne ôFlyt opô og ôFlyt nedô. 

 
Du har mulighed fo r at tilfßje et billede eller note til konstruktionen ved at vÞlge fanebladet ôBillede/noteô 
over indholdsfeltet.  
 
 

7.3  Opret inhomogene lag  

Inhomogene materialelag kan identificeres ved lodrette eller vandrette bånd i materialelaget. Et typ isk 
eksempel er en  træskeletvæg.  

Du kan oprette inhomogene lag ved at klikke på knappen nederst i vinduet . 
 

 
 
Dialogboksen til oprettelse af inhomogene lag fremkommer ovenfor material elagslisten:  

Á Felt A: Basismateriale  
Á Felt B: Adskillende materiale fra materialekatalogern e 
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Du har mulighed for at vælge andre materialer ved at trække dem fra materialekataloget og slippe dem i 

felte rne A eller B  eller markere materialet og vÞlge knappen ôTilfßj materialeô.  
 
Du kan ændre på forholdet mellem materialerne på to måder:  

1.  Ved at ændre procentværdien ï i hele tal  
2.  Ved at indtaste breddemålene for materiale A og B. Denne funktion kan også anvendes, når de 

fornødne forbindelsesfaktorer bruger mindre end hele procenttal, f.eks. ved 6,6% forbindelse 
brug 0,934 m til mater iale A & 0,066 m til m ateriale B.  

 

Ved at klikke på kan du vælge om retningen for det uhomogene lag skal være lodret eller vandret.  
 

Afslut oprettelsen af det inhomogene lag ved at klikke på ôOKô-knappen.  
 
Hvis du ønsker at redigere det inhomogene lag, væ lger du redigering smulighed nederst på siden. Her kan 

du også slette det inhomogene lag ved at vælge knappen . 

 

Felt A: Basismaterialet er det 
mat eriale, i hvilket man vælger at 
oprette det inh omogene lag  

Felt B: Træ [450 kg/m2] angives 
som standard for det adskillende 
mater iale  

Til sidst klikkes OK for at gemme 
det inhomogene lag  

ôTilfßj materialeô-knappen kan 
vælges, når et materiale er ma rk e-
ret i listen materialer  

Ved at klikke på knappen vælges 
om det inh omogene lag skal være 
lodret eller vandret  
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7.4  Kileformet isolering  

Kileformet isolering bruges udelukkende på flade tage.  
 

Du kan tilføje kileformet isolering ved at klikke på knappen ne derst i vinduet . 
 

 
 
Dialogboksen til tilføjelse af kileformet isolering fremkommer. Klik på hvilken kiletype, du ønsker at 
tilføje:  

 

 
 

En ny dialogboks til indtastning af specifikationer fremkommer:  
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Indtast specifikationerne og tryk OK og kilen fremg år af vinduet:  

 

 
 
 
Du kan herefter tilføje flere nye kiler efter samme fremgangsmåde  og klikke på OK -knappen. De enkelte 
kiler bindes til det uhomogene lag i oversigten over materialer .  
 

7.4.1  Rediger kileformet isolering  

Hvis du ønsker at rette oplysninger o m en tilføjet kile, finder du dialo gboksen til tilføjelse af kileformet 
isolering ved at klikke på pilen ved siden af       knappen  og vÞlger ôRediger kileformet isoleringô. 
 

 
 
 
Derefter markerer du den kile, du ønsker at ændre og klikker på Ret -knappen.  
 

7.4.2  Gulvvarme  

Du kan tilføje gulvvarme ved at klikke på   knappen nederst i vinduet . 
 

 
 
Der fremkommer følgende skærmbillede, hvor du vælger placering af gulvvarm eelementerne.  
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Som udgangspunkt er valgt placering i midten, men du kan vælge en anden plac ering ved at indtaste 
materialets tykkelse og afstand mellem materialets bund og midten af gulvvarmeelementerne.  
 
Gulvvarmeelementerne fremgår nu i konstruktionen som røde elementer:  
 

 
 
Og tilføjes automatisk det lag hvor gulvvarmen er placeret i oversigte n:  
 

 
 
 

7.4.3  Korrektion for omvendt tag  

ROCKWOOL ENERGY DESIGN  giver mulighed for at beregne tillæg for omvendt tag.  
 

Du kan beregne tillæg for omvendt tag ved at klikke på  knappen nederst i vinduet eller ved at 

højr eklikke på materialelaget i listen og vælg e funktionen <Korrektion for omvendt tag> og derefter  <Vis 
tillæg til R -værdien for omvendt tag>  
 
 
 

 
 
Derefter åbnes dialogboksen for nedbør og den relevante nedbør vælges:  
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Korrektionen fremgår af materialelagslisten:  
 

 
 

7.4.4  Regnskærm  

Du kan ændre på lam bda værdien for regnskærm ved at klikke på  knappen nederst i vinduet eller 

ved at højreklikke på materialelaget i listen og vælge funkti onen <Regnskærm> og derefter  <Vis info. 
vedr. regnskærm>  
 

 
 
 
Derefter fremkommer følgende billede:  

 

  
 
Hvis lambda -væ rdien er angivet forkert ift. det valgte materiale, bliver in dtastningsfeltet rød - farvet og 
der kommer en fejlbesked.  
 

 
 
 
Klik ôOKô når du har angivet korrekte oplysninger.  
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Ændringerne kommer til at fremgå af materialela gs-oversigten:  
 

 

 
 
Hvis rækkeføl gen i materialelagene ændres således, at regnskærmen ikke fremstår som det yderste lag, 
fre mkommer fejlbeskeden óRegnskÞrm skal vÞre det yderste lag. LambdavÞrdien er ikke korrigeretô:  
 
For at tilfßje regnskÞrmen til det yderste lag p¬ny, skal òregnskÞrmenò fjernes fra det oprindelige lag. 
 

 
 
 

7.4.5  Materialelag kan udelades i beregningerne  

Konstruktionens U -værdi opdateres automatisk hver gang et lag tilføjes eller ændres. Overholdt U -værdi 
vises med grøn farve og ikke overholdt U -værdi vises med rød.  

 

   
 

 
Hvis du fjerner afkrydsningen for et bestemt lag, forbliver laget en del af konstruktionen og vil stadig 
være opført i listen og vist grafisk, men vil blive udeladt, når ko nstruktionernes R -  og U -værdi beregnes.  
 

 
 
I nogle situationer vil ROCKWOOL ENERGY DESIGN stoppe denne funktion af sig selv.  
 
Et eksempel er  når:  en konstruktion indeholder et stærkt ventileret luftlag imellem facade og uld etc. I 
henhold til DS -418 skal alle følgende lag ignoreres ved beregning af R og U, og den udvendige varm e-

overgan gsmo dstand skal tages i brug.  
 
ROCKWOOL ENERGY DESIGN  genkender denne situation og foretager selv de nødvendige rettelser. Dette 
forhindrer, at der begås fejl ved at medtage lag, som sku lle ignoreres.   
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7.4.6  Ændring af rækkefølgen af lagene  

For enhver konstru ktion, der består af mere end to lag, kan rækkefølgen på materi alelag ændres på to 
forskellige måder:  

 
1.  Du kan trække dem op eller ned i materialelagene med musen og indsætte dem, når en sort linie 

viser sig:  
 

 
 

2.  Du kan markere laget og via knapperne ôFlyt opô og ôFlyt nedô flytte det markerede lag til den ßn-
skede position.  

 
Den ændrede rækkefølge af lagene vises i den grafiske visning af ko nstruktionen.  
 
 

7.4.7  Sammenklappelige lag  

For at få et bedre overblik over konstruktionen er materialelagene som udgang spun kt klappet sammen 

og vist med en pil  foran det enkelte lag.  
 

Ved at klikke på  pilen kan man se alle indeholdte underlag i l aget.  

 

Når lagene er udfoldede, ændrer tegnet sig til . Man folder lagene sammen igen ved at klikke på pilen . 

 

 
 
 

 


